
TUOTETIEDOT

Tuotteen mitat 10 m x 1 mm

Pakkauksen mitat
700 x 320 x 320
mm

Myyntierän koko
(kpl)

1 kpl

Pakkausta/lava 24 kpl

0 m2

Pakkauksen paino
Muut 27 kg
Musta 30 kg

Materiaali Kumibitumi

Yläpinta Liuskekivisirote

Alapinta Hiekka

Palotekninen
luokitus

Broof(t2)

Sertifikaatit CE

MUUT/TEKNISET TIEDOT
Pintari-kermillä toteutat perinteisen kolmiorimakatteen, vähimmäiskaltevuus on 1:3 (= n. 18°). Pintari-rullakermiä käytetään
myös yhdessä kattolaattojen ja tiivissaumakatteiden kanssa yksityiskohtien toteuttamiseen jiireissä, läpivienneissä ja
ylösnostoissa. Pintarin alapinnassa on hieno hiekka ja yläpinnassa värillinen sirote. Värivalikoimassa kattolaattojen
sävymaailmaa vastaavat useat erikoisvärit ja vakiovärit: punainen, musta, harmaa, ruskea, vihreä ja musta.

PINTARI
Pintari-kermillä toteutat perinteisen kolmiorimakatteen,
vähimmäiskaltevuus on 1:3 (= n. 18°). Pintari-rullakermiä käytetään
myös yhdessä kattolaattojen ja tiivissaumakatteiden kanssa
yksityiskohtien toteuttamiseen jiireissä, läpivienneissä ja ylösnostoissa.
Pintarin alapinnassa on hieno hiekka ja yläpinnassa värillinen sirote.
Värivalikoimassa kattolaattojen sävymaailmaa vastaavat useat
erikoisvärit ja vakiovärit punainen, musta, harmaa, ruskea, vihreä ja
musta.

Takuu 15 vuotta 

Minimikaltevuus 1:3

Asennustapa Mekaaninen kiinnitys

Käyttökohde
Jyrkille katoille,
Pintakermi,
Kolmiorimakatoille



Punainen
EAN 6417443265417 

Vihreä
EAN 6417443265424 

Ruskea
EAN 6417443265431 

Harmaa
EAN 6417443265448 

Musta
EAN 6417443265455 

Kupari
EAN 6417443104570 

Aavikonruskea
EAN 6417443104594 

Terrakotta
EAN 6417443104600 

Mahonki
EAN 6417443104624 

JamaicaImage not found or type unknown

Jamaica
EAN 6417443104693 

Havana
EAN 6417443104709 

Satamansininen
EAN 6417443104587 

ArundelImage not found or type unknown

Arundel
EAN 6417443104723 


